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Datovy list

DIN EN 10088-3 | Cislo materialu 1.4401

Material 1.4401 / AISI 316 je austeniticka chrom-nikl-molybdenova ocel. Obsah molybdenu umoZiuje vysokou
uroven korozni odolnosti proti neoxidujicim kyselinam a materialim obsahujicim chlor. Tato kvalita z nerezové oceli
je mirné magnetizovatelna a je vhodna pro svafovani, kovani a tvafeni za studena.

Pamatujte v8ak, Ze material AlSI| 316 nevykazuje pfi svafovani Zadnou odolnost proti mezikrystalové korozi.

Specifikace

Cislo materialu

Norma EN
AISI
B.S.
JIS

EN

EN kratky nazev

Strukturalni tfida

EN 1.4401

X5CrNiMol17-12-2

10088-3
316 *
316831 *
SUS316 *
Austinite

Fyzikalni vlastnosti Mozné oblasti pouziti

Magnetizovatelnost:
Hustota (kg / dm?3):
Tepelna vodivost (do 20 ° C):

Elektr9nicky odpor pfi_ pokojové 073 Ropny primysi
teploté (v Q mm?/ m):

nizka Stavba zavodu
7,9 Stavebni pramysl
15 Chemicky pramysl

Strojirenstvi
Potravinarsky primysl
a vice

Chemickeé slozeni (hmotnostni podil v % podle DIN EN 10088-3)

- 2,00-2,50 | 10,0-13,0 - -

Mechanické vlastnosti pfi pokojové teploté ve stavu zihani v roztoku (podle EN 10088-3)

Pevnost v tahu

Prodlouzeni pfi

Tvrdost S
vHB pretrzen’l .

Rpo,2vMpa Rpq,0VMpa AV % (podélné)

<160 <215 > 200 > 235 500-700 40

160 <d <250 <215 > 200 > 235 500-700 -

Mez kluzu pfi zvySené teploté ve stavu zihaném roztokem (podle EN 10088-3)

Tjg'féa 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
Rlclof)zav 175 158 145 135 127 120 115 112 110 108
Rm‘;" 210 190 175 165 155 150 145 141 139 137

(* na zakladé)
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Tepelné zpracovani a tvareni za tepla Svarovani

. - Nerezova ocel 1.4401 ma stfedni svafitelnost a Ize ji pouzit
Tepelné zpracovani roztoku

hl i vzduch b dou): 1020-1120°C pro mnoho béznych postup, jako je svafovani obloukem
(c ,?Ze,m vzduchem nebo vodou): nebo TIG. Tuto jakost z nerezové oceli Ize pouZzit pouze
Tvareni za tepla 1200-900° C v omezené mife pro svafovani pod tavidlem a svarovani

(chlazeni vzduchem): plynem. Pamatuijte, Ze svafovany material jiz neni odolny

proti mezikrystalové korozi.

Méjte na paméti:
Informace uvedené v tomto materialovém listu byly vytvoreny podle nasich nejlepSich znalosti a jsou zaloZeny na
aktualni verzi prislusné normy. Nepfebirame Zadnou odpovédnost za jakékoli chyby.
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